
附件1

2024年各重点县秸秆综合利用具体要求

包括但不限于：

1.秸秆综合利用率：≥90%或比2023年提高5个百分点。

2.秸秆收储运体系：建设不少于1个秸秆收储运中心、3个秸秆收储运网点。秸秆收储中心厂房面积不少于3000 m2，采用门式钢架结构，运输车辆进出自如，层高不低于6.5 m，地面平整防潮，配备地磅和消防设备，秸秆收储、加工量不少于3000吨/年。

3.产业化利用设备：饲料化利用重点子项目需购置秸秆加工设备不少于1台套（主要包括秸秆解捆、撕碎、除尘、二次加压、打包以及专用变压器等）。其他利用方式应根据产业需要添置必要设备，并符合环保、安全生产相关要求。

4.秸秆资源台账系统建设：项目区内秸秆收储点/中心和秸秆综合利用等主体录入台账系统，鼓励实施主体入驻秸秆信息智慧平台系统拓宽秸秆产销体系。

5.秸秆还田生态效应监测与评价：根据区域农作物种植情况，开展典型种植模式的秸秆还田生态效应监测（已建立监测试验点的继续开展），调查区域主要农作物草谷比、可收集系数等。

6.宣传培训等：至少召开1次秸秆综合利用现场会、举办2期秸秆综合利用培训，在省级以上（含）媒体至少开展秸秆综合利用宣传1次；至少选择1个村，推行秸秆综合利用与发展村级集体经济相结合模式。

此外，秸秆沃土模式县建立秸秆还田技术规程，形成秸秆科学还田模式；秸秆产业化利用模式县通过健全收储运体系，以离田饲料化、基料化、能源化、原料化等为方向，构建形成可持续运行的主导产业发展模式。

对于项目实施成效显著的县市区，将按政策继续给予支持。
附件2    

重点县秸秆综合利用工作数据汇总表

	
	指标
	2022年度数据
	2023年度数据

	秸秆产生利用基本情况
	理论资源量（吨）
	
	

	
	可收集资源量（吨）
	
	

	
	综合利用率%
	
	

	秸秆还田情况
	主体数量（个）
	
	

	
	还田面积（亩）
	
	

	
	还田机械（台套）
	
	

	秸秆

收储运
	主体数量（个）
	
	

	
	收储点面积（亩）
	
	

	
	收储能力（吨）
	
	

	
	打捆机保有量（台）
	
	

	秸秆利用情况
	利用主体数量（个）
	
	

	
	其中：年利用量1万吨以上主体（个）
	
	

	
	利用能力（吨）
	
	

	宣传培训情况
	中央媒体宣传（次）
	
	

	
	省级以上媒体宣传（次）
	
	

	
	县级以上媒体宣传（次）
	
	

	
	技术培训（次）
	
	

	
	技术培训人数（总人数）
	
	

	资金投入情况
	中央财政资金投入（万元）
	
	

	
	省级财政资金投入（万元）
	
	

	
	市级财政资金投入（万元）
	
	

	
	县级财政资金投入（万元）
	
	


注：请如实填写相关内容，如无填0（不能空着不填写）。其中，还田机械主要指用于秸秆还田的大马力拖拉机、旋耕机、翻转犁、免耕播种机等
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